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Programmierungfreie Verbindung zur SPS

An den Feldbus anschliessbar Die Kommunikation vom Ladegerät ist integriert

Bediengeräte

Kompaktes Einstellungsgerät 

報

Platzsparender
Modulregler

MAPMAN

OPC-V606E

OP10
温

(mit Schraubverbindung )

85mm

Temperatur- und Prozessmodul
Z-TIO

Digitale Ein- und Ausgangsmodulen
Z-DIO

Kommunikations Erweitermodul
Z-COM

CT-Eingangsmodul

Z-CT

4-Kanal 
Regelung

Serie

MODBUS/RKC Standard

Max.16 Stücke

Host Kommunikation
RS-422A/485

PLC Kommunikation
RS-422A/485

Z-TIO Z-TIO Z-TIO Z-TIO Z-DIO Z-DIO Z-DIO

Verbindung

MAPMAN

MAPMAN
(*)

MITSUBISHI

Exklusiver, schneller Kommunikationsbus

Z-COM Modul

COM-J serie

RS-485

(MODBUS)

Z-TIO-C/D

Programmierungfreie Verbindung

 

FX3UC-32MT-LT
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－

＋

FX3UC-32EYT

FX3UC-16EX

MITSUBISHI

生産数モニタ目標数 10000個生産数 1628個残数
8372個

MAPMAN

Mitsubishi
MELSEC Serie PLC

COM-MY

COM-ML-2

COM-ML-3

COM-K

USB
Loader Comm

USB-Kommunikationskonverter
(COM-K)

省Module type Controller
20092009200
ECO

20092009200
ECO

Z-TIO/Z-COM Z-DIO

Ethernet TCP/IP
Modbus

COM-ML-3

-

Verfügbare Modelle für die Z-COM MAPMAN-Verbindung: 
MELSEC (Mitsubishi) und SYSMAC (Omron).

 

 

Maximale Verbindung: 31 

Host Kommunikation

Max. 4 

Temperaturregelmodul
mit eingebauter SPS-Kommunikation

SPS-Kommunikation von verschiedenen Firmen.

Die Daten im CT-Modul können in der Z-COM-Host-Kommunikation 
nicht verarbeitet werden

Dies ist ein platzsparender Regler. Ein einzelnes Modul ermöglicht 
4-Kanal-Regelung. Verschiedene Funktionsmodule werden 
geliefert, um die Anforderungen in verschiedenen Anwendungen 
zu erfüllen; Prozess- / Temperaturregelung, digitale Ein- / 
Ausgänge, CT-Eingange, usw.
MAPMAN ist unsere einzigartige Kommunikationsfunktion, um die 
Verbindung zu den SPSen anderer Firmen zu ermöglichen
Unser COM-J-Converter bietet eine flexible Schnittstelle zu 
externen Geräten wie DeviceNet, PROFIBUS, CC-Link, Ethernet, 
MECHATROLINK usw.

Zentrale Verwaltung der grossen Daten mit Hilfe der Kommunika-
tionserweiterungsmodul Z-COM. Die Verwendung von MAPMAN 
(programmlose Kommunikation) ist ebenfalls gleichzeitig 
möglich.

Die SPS-Kommunikationsfunktion (MAPMAN) ist jetzt im 
TIO-Modul integriert. Ohne den Einsatz eines externen 
Konverters kann ein Instrumentierungssystem (bestehend 
aus Temperaturregelung und SPS) zu geringen Kosten 
eingerichtet werden.

Die Verwendung eines USB-Kommunikationskonverters (COM-K) 
ermöglicht die einfache Überwachung und Einstellung verschiedener 
Daten.
Die Verwendung des PROTEM2-Kommunikationstools ermöglicht 
die einfache Sicherung aller Einstellungen und das Hochladen 
(Kopieren) der gespeicherten Einstellungen in andere Module.

Modularer Regler
[Prozess- / Temperaturregler]



Speed Simple Smile

Z-TIO-G

Digital Control
Equipment

Modulregler

●Systemregler

● Digitaler Regler
P. 2

[ Prozess- und Temperaturregler ]

[ Prozess- und Temperaturregler ]

P. 4

P. 5

Programm Regler

[ Temperaturregler ]

P. 8
●Anzeiger und Registrierung

Digitaler Anzeiger
P. 9

Schreiber
P. 9

●Hand Thermometer

●Zubehör

●Leistungsregler

●Anwendungen

Kommunikation Converter

P. 10

P. 11

P. 11

P. 12

P. 12

P. 13

P. 13

P. 13

P. 13

P. 14

P. 14

P. 15

Heizungsbruch Alarm Unit

Thyristor Leistungssteller

●Verschiedene Sensoren

Schmelzdruck Regler/Anzeiger

Schmelzdruck Sensor

Füllstandsmesser für 
chemische Lösung
(Backpressure Typ)

Temperatur- und Relatieve 
Feuchtigkeitssensoren

Temperatursensoren

Hand Thermometer

Infrarot Thermometer

* Der Connector-Typ hat ebenfalls die gleiche Konfiguration

(4-Kanal mit Schraubverbindung)

(Schraubverbindungstyp)
Digitale Ein-/Ausgängen Modul Z-DIO

Temperaturregelmodul Z-TIO

8 8 6

22

CH1

CH2

Regelausgang

CH3

Sensor Eingang
CH4

CT-Eingang

CT-Eingang Modul Z-CT

CT-Eingang
6

Thermoelement, Pt100,  DC Strom/Spannung

±0,2% vom Messwert (*)
0,25 Sek.

M. V, R, E, T, D

RS-485 (RKC Standard/MODBUS)
MAPMAN(PLC Kommunikation), Loader Komm.
DeviceNet (*1), ,PROFIBUS (*1) ,
Ethernet (MODBUS/TCP) (*1)

CC-Link (*1)

Ethernet (Ethernet/IP) (*2)

MECHATROLINK (*2) (*2) mit COM-M[] Converter
(*1) mit Converter

Sicherheitsnormen

Schnittstelle

Ausgang

Regelalgo-
rithmus

Genauigkeit
Abtastrate
Eingang

Brilliant II PID Regelung
*Heizen/Kühlen Regelung, Schrittregelung

DC24VSpannung

Hochpräziser Modultemperaturregler
[Prozess- / Temperaturregler]

(3-Leiter System / 4-Leiter System Pt100 (RTD)

(Spannungseingang  0 bis1V DC)

RoHSG

2012

1/1000°C±0,05°C

Grosser Eingangsbereich  -50,000 bis +150,000°C

(*) 

Digitaler 
Ausgang

Digitaler 
Ausgang CT-Eingang

Sensor Eingang

Sensor Eingang
Sensor Eingang

CT-Eingang

Regelausgang

Regelausgang
Regelausgang

(Schraubverbindungstyp)

Ein- / Ausgang Konfigration

Schneller digitaler Regler

Abhängig von Eingangsart

Grosser Eingangsbereich mit einer  Auflösung 
von 1/1000.
Sehr hohe Genauigkeit von ± 0,05°C 
Spannungseingang von 0-1V ist auch für 
verschiedene Anwendungen verfügbar.
Die 2-Kanal-Regelung oder sehr genaue
Kaskadenregelung ist in einem einzigen 
Modul zur Verfügung.

Schmelzdruck Ausgang 
Converter

[ Mehrzonen Temperaturregler ]
[ Modularer Temperaturregler ]



HA900 HA400
HA901 HA401

SRX

HA900
HA901 HA400

HA401

SRX

W96 x H96  

W40.5 x H125
W30 x H125
W30 x H125

Schnelle Reaktion

Hoch genaue digitale Regler

Temperatur
(shnelle Reaktion)

Druck/Durchfluss

Schnell abtastende hoch genaue digitale Regler ( Modulare Type )

Haupt Merkmale

Brilliant PID Regelung
M, V, R, E
RS-485
(RKC/ANSI, Modb
MapMman

• 1 oder 2 Zonen
•  Brilliant PID Regelung
•  Präzise PID Parameter Einstellung
•  Erweitertes AT (Autotuning)
•  Programmkurven 
   (16 Kurven zu je 16 Segmente)
•  Digitale Schnittstelle
•  Heizkreisunterbrechungsalarm
• Digitale Eingänge / Ausgänge
   (DE/DA Modul, max. 28 Kanä
    pro Modul)

1 oder 2 Zonen Regler in kompaktem modularen Design. Bis zu 31 Module 
können in einem System verbunden werden. (Basis Modul + Erweiter
Modul + DE/DA Modul). Verbundene Module kÖnnen in v
Regelzonen eingesetzt werden um Platz und Verdrahtung zu sparen.
Jede Zone kann bis zu 16 Programmkurven ( 16 Segmente pro Kurve) 
speichern, um eine schnelle Programmregelung zu gewährleisten.
Digitale E/A Module können bis zu 28 Eingänge/Ausgä
verwalten, um verschiede Funktionen zu schalten, unabhängig von div
Ereignis Status Ausgängen (z.B.: Ereignis Ausgänge und Betrieb/Stop)

•  Max. 2 Zonen 
  (Kaskaden Regelung möglich )
•  Brilliant PID Regelung
• Präzise PID Parameter Einstellung
• Erweitertes AT ( Autotuning)
•  Balken Anzeige
• Ereignis Ausgang (max. 4)
•  Ereignis Eingang (max. 7)
•  Externe Sollwertvorgabe 
   (nur bei 1 Zonenregler)
•  Analog Ausgang (max. 3)
•  Speicherbereiche (16)
•  Heizkreisunterbrechungsalarm
• Digitale Schnittstelle (max.2)
•  DeviceNet/Profibus
•  Leistungsregelung
• Infrarotschnittstelle für PDA

Thermoelement, Wid.Therm
DC Spannung/Strom
0.025 sek.
±(0.1% von Istwert ± 1digit) 
fÜr T/C and Pt100
±(0.1% vom Messbereich)
für DC Eingänge
Brilliant PID Regelung
* Klappensteller
* Kaskadenregelung
M, V, R, E, T
RS-485
(RKC/ANSI, Modbus)
DeviceNet
PROFIBUS

Eingang

Abtastrate
Genauigkeit

Regelung

Ausgang
Schnittstellen

Eine Eingangsauflösung von Über 200.000 Schritten ( ca.
eine rasche Abtastrate garantieren eine schnelle und stabile Proz
Regelung.
1 oder 2 Zonen Regler in einem Gehäuse. Kaskadenregelung ist ebenf
möglich.
Weitere Features : 16 Speicherebenen, Netzspannungsk
Spannungsversorgung der Heizung ü
zweifache Schnittstelle, integrierte DeviceNet und Profib
und Ausgangslogik Steuerung.

Schmelzöf
STP und andere Prozessanwendungen.

Kurze Abtastraten von 0.025 Sekunden ( 40 Abtastungen pro Sekunde ).
Eingang mit hoher Auflösung und verschiedene Parameter kö
Schritten eingestellt werden. Regelt besonders exakt sich schnell änder
Prozesse. Besonders geeignet für Anw
thermische Prozesse ), Druck, Durchfluss und andere Prozesse.

Für Schmelzdruc
verw

Stromversorgung

Basis Modul
Erweiterungs Modul
DE/DA Modul

D100 W48 x H96  D100

D100
D100
D100

HochgeschwindigkeitsreglerHochgeschwindigkeitsregler Prim äre Anwendung

STP und schnelle Prozesse

STP ( Schnelle thermische Prozesse )

Temperatur
(shnelle Reaktion) Druck/Durchfluss

Basis Modul

Erweiterungs Modul
DE/DA Modul

Haupt Merkmale Eingang

Abtastrate
Genauigkeit

Regelung
Ausgang

Schnittstellen

Thermoelement, Wid.Therm
DC Spannung/Strom
0.025 sek.
±(0.1% von Istwert ± 1digit) 
fÜr T/C and Pt100
±(0.1% vom Messbereich)
fÜr DC Eingänge

Profibus/DeviceNet Version lieferbar
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REX-F9000
Hoch genauer digitaler Temperatur Regler

Hauptanwendungen

Hoch genaue Temperatur- und/oder Feuchte- Regelung
Geeignet für Maschinen der Halbleiter Produktion. Schrittmotor

•  1 oder 2-Zonen
• Brilliant PID Regelung
• Erweitertes AT (Autotuning)
• Alarm Ausgang
•  Analog Ausgang
•  Digitaler Eingang
•  Digitale Schnittstelle
•  Netzspannungskontrolle

Wid.Therm
0.000-50.000°C
0.1 sek
±0.05°C
Brilliant PID Regelung
V, R
RS-485
RKC/ANSI, Modbus

Digitaler Regler mit hoher Auflösung und hoher Genauigkeit: 0.001°C 
Auflösung der Anzeige und 0.05°C Genauigkeit Netzspannungskontrolle 
zur Überwachung von Netzschw
entsprechend zu korrigieren und eine Brilliant PID Regelung sorgen fü
hohe Regelstabilität. 1 oder 2-Zonen Regler.

Temperatur, Druck, Durchfluss • • • Für verschiedene Prozess Anwendungen

M: Relais
V: SSR - Relais
R: Strom
E: lineare Spannung
G: Triac trigger
D: Open collector
T: Triac

W96 x H96  D100

Digitale ReglerDigitale Regler Codierung der Ausgänge

Haupt Merkmale
Eingang

Abtastrate
Genauigkeit
Regelung
Ausgang
Schnittstellen

Druck/Durchfluss

Druc

T ufl.)
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FB100/400/900
Digitaler Temperaturregler mit hoher Genauigkeit

0,05/0,1/0,25 Sek.

M, V, R, E, T, D
RS-422A/232C (RKC/ANSI)

W96 x H96  D150

Eingang

Abtastrate
Genauigkeit
Regelalgorithmus

Regelausgang
Schnittstelle

Thermoelement, Pt100
DC Spannung/Strom

±(0,1%  vom Messwert)
Brilliant II PID Regelung
* Ventilpositionsregeung 

(3-Punkteregelung)

Haupt Merkmale
• 
• •
 •

 •

 
•

 

 

•

Kurze Tiefe: 60 mm hinter dem Panel
Verschiedene Eingänge und Ausgänge
Plug-in-Konstruktion für einfache Wartung

Erweiterte brillante PID II-Regelung
Grosse helle 5-stellige Anzeige
Bis zu 8 Rezepte
Ramp/Soak-Regelung (Programm-Regelung) 

USB-Anschluss für einfache Konfiguration

•

•

*

FB900 und FB400

FB100 

Die Standardeinstellung ist die MV-Anzeige.

•

•
•

Die Auflösung ist einstellbar.

LED Bargraph Display (mit 20 Segmenten)

Abweichung

Ausgang Zustand
(MV)

Vielseitige Bargraph-Anzeige (Ausgabe und 
Abweichung)

Der Bargraph zeigt PV, SV, MV und den 
Eingangswert von CT1 / CT2 an.

FB900: 20 Segmente
FB400 / FB100: 10 Segmente

Abhängig vom Eingang und Messbereich.
Zu Einzelheiten, siehe Datenblatt.

Eingang

Abtastrate
Genauigkeit
Regelung
Ausgang

Schnittstellen RS-485
RKC/ANSI, Modbus

Wid.Therm
0.000-50.000°C
0.1 Sek
±0.05°C
Brilliant PID Regelung
V, R

W96 x H96          D100

Weisstyp

Schwartztyp

Die FB-Serie ist ein Hochleistungsregler mit dem mehr fortgeschrit-
tenen Brilliant II PID Autotuning, dem erweiterten Tuning, der 
wählbaren Zykluszeit von 0,05 / 0,1 / 0,25 Sekunden und der  
Genauigkeit von 0,1% im kurzen Gehäuse



SA200 SA100

Digitale Temperatur Regler
Für Schnappschienen Montage

1/32DIN (48x24mm)
Digitale Temperatur Regler

weißes Gehäuse

schwarzes Gehä

• LED in 2 x rot mö
   (SA201)
• Digitale Schnittstelle
• Autotuning
• Heiz-/Kühl-Regler
• Alarmausgang
• Digitaleingang
• Fühlerbruchalarm
• Verschiedene Parameter 
   können statt Ist-/Sollwert 
   angezeigt werden
• IP66

Standard Temperatur Regler

Montagesockel ist extra 
zu bestellen

Schnappschienenmontage
* Schnappschienen Module für Heizen, Kühlen,
   Heiz-/Kühl-Regler, Übertemperaturschutz.

W48 x H24  D100

±(0,3% von Istwert +1digit)
0,5 sek

PID Regelung
* Heizungs-/Kühlungs-Regelung

RS-485
(RKC/ANSI, Modbus)
MapMan *
De
ProFibus *

M, V

0,5 sek

RS-485
(RKC/ANSI, Modbus)
MapMan *
De
PROFIBUS *

M, V, R

W48 x H48  D80

Kunststoff-, Verpackungs-, Lebensmittel-Industrie, Halbleiterfertigung.

Temperatur ReglerTemperatur Regler

Haupt MerkmaleHaupt Merkmale

Hauptanwendungenendungen

Temp (std)

Temp.
Überwac hung

AE.
Überwac hung

Eingang

Abtastrate
Genauigkeit
Regelung

Ausgang
Schnittstellen

Thermoelement, Wid.Therm
DC Spannung/Strom

* Ein geeigneter 
   Konverter ist notwendig.

Allgemeine Temperaturregelungen

• Digitale Schnittstelle
• Autotuning
• Heiz-/Kühl-Regler
• Alarmausgang
• Digitaleingang
• FÜhlerbruchalarm
• Verschiedene Parameter 
   können statt Ist-/Sollwert 
   angezeigt werden
• IP66

Eingang

Abtastrate
Genauigkeit

Regelung

Ausgang
Schnittstellen

T
Ü hung

Ü hung

±(1% von Istwert +1digit) : Thermo.
±(0,3% von Istwert +1digit) : Wid
PID Regelung
* Heizungs-/Kühlungs-Regelung

Thermoelement, Wid.Therm
DC Spannung/Strom
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* Ein geeigneter 
   Konverter ist notwendig.

RB900

RB700

RB500

RB400

RB100

RB900 RB400 RB700 RB500 RB100

Digitaler Temperaturregler

T

Haupt Merkmale

W48 x H48  D60

W48 x H96  D60

W96 x H48  D60

W72 x H72  D60

W96 x H96  D60

Schwarztyp

Eingang

Abtastrate
Genauigkeit

Regelung

Ausgang

Schnittstellen

Thermelement, Pt100
DC Spannung/Strom
0,5 Sek.
±(0,3% vom Messwert ±1 Digit)
PID regeling
Heizen/Kühlen Regelung (Optional)
M, V, R, E, T, D  

RS-485
(RKC/ANSI, Modbus)

Allgemeine Temperaturregelungen
Kunststoff-, Verpackungs-, Lebensmittel-Industrie, Halbleiterfertigung

Hauptanwendungen

Hauptanwendungen

• PID-Regelung
• Heizen/Kühlen Regelung
• Fine-Tuning
• Auto-Tuning mit verbesserter Antwort
• Timer-Funktion
• Manuale Regelung
• Digitale Ein- und Ausgänge
• Analoger Ausgang
• Heizungsbruchalarm (HBA)
• Regelkreisbruchalarm (LBA)
• IP66
• Schnittstelle
• USB-Loader-Port



het meetbereik + 1 digit) *

RS-485 (RKC / MODBUS)

0,05 Sek.
± (0,1% des ang.Werts + 1 Digit)

M,V, R, E, T

Abtastrate

Regelung
Regelausgang

Schnittstelle

Genauigkeit

SRV

MA900

MA901

Modulare Ausführung
Digitale Temperatur Regler

Durchlauföfen, Extruder, Einspritz Maschinen usw

Schaltschrank- und VerteilerschrankbauI.

RS-485
(RKC/ANSI, Modbus
 MapMan)

0,5 sek (MA900), 1 sek (MA901)
±(0,3% von Istwert + 1 digit)

M, V, R, G, T
RS-485
(RKC/ANSI, Modbus)
DeviceNet *

4-Zonen Regler

8-Zonen Regler

Mehrzonen
Digital Temperatur Regler

• 4 oder 8 Zonen
• Digitale Schnittstelle
• PID Regelung
• Heiz-/Kühl-Regler (MA900)
• Mehrere Speicherebenen
• Heizkreisunterbrechungsalarm
• Digitaleingang
• Fühlerbruchalarm
• IP65

Temp (std)

T

MapMan ist eine Schnittstelle von RKC, um mit PLC's diverser Hersteller kommunizieren zu können.

W96 x H96  D100

W96 x H96  D100

W40.5 x H125  D110
W30 x H125  D110

* ein geeigneter 
   Konverter ist notwendig,

.

Temperatur ReglerTemperatur Regler
M: Relais
V: SSR - Relais
R: Strom
E: lineare Spannung
G: Triac trigger
D: Open collector
T: Triac

Codierung der Ausgänge

±(0,3% von Istwert +1digit)
0,5 sek

PID Regelung
* Heizungs-/Kühlungs-Regelung
M, V, R, G, T

Thermoelement, Wid.Therm
DC Spannung/Strom

Eingang

Abtastrate
Genauigkeit

Regelung

Ausgang

Schnittstellen

Thermoelement, Wid.Therm
DC Spannung/Strom

PID Regelung
(Heizungs-/Kühlungs-Regelung : MA900) 

Allgemeine Temperaturregelungen

Hauptanw

Hauptanwendungen

Allgemeine Temperaturregelungen

Eingang

Abtastrate
Genauigkeit

Regelung

Ausgang

Schnittstellen

•  1 oder 2 Zonen
•  Brilliant PID Regelung
•  Heiz-/Kühl-Regler
•  Digitale Schnittstelle
•  Heizkreisunterbrechungsalarm
• Fühlerbruchalarm
• Digitale Eingänge / Ausgänge

Basis Modul
Erweiterungs Modul

Basis Modul Erweiterungs Modul (MAPMAN)

7

FZ900

FZ400

FZ110

Digitaler Temperatur- und Prozessregler

W96 x H96  D100

W48 x H96  D100

Elektroöfen, Schmelzöfen, Verbrennungsanlagen, 
Trockenkammern

Hauptanwendungen

Eingang

• 

• 
•
 

•
 

• 
• 
• 
• 
 

Konfigurationsanschluss an der Vorderseite 
aller Modelle 
Drei Displays (FZ400, FZ900)
Erweiterte Regelungsleistung
Parameteranpassung
programmierungfreie Verbindung zur SPS 
(Optional)
2 Kanal Regelung (FZ400, FZ900)
Kaskadenregelung (FZ400, FZ900)
Mathematische Funktion (FZ400, FZ900)
Regelung mit PV-Auswahl (FZ400, FZ900)

•

Thermoelement, Pt100,
DC Spannung/Strom

Haupt Merkmale

 

Haupt Merkmale

Haupt Merkmale

PID-Regelung, Heizen/Kühlen,
Positionproportional

RS-485 (RKC / MODBUS)

W48 x H48  D100

Hauptanwendungen



REX-P96REX-P48REX-P24

REX-P24
REX-P48 REX-P96

T
8 segmente

2 programme

8 segmente

2 programme

Allgemeine Programm Temperatur Regelung
Sterilisatoren, Keramiköfen, Trocknungsöfen u.s.w

M, V, R

PID Regelung
* Heizungs-/Kuhlungs-Regelung (P48/96)

• 3 Betriebsarten (PRG/MAN/FIX)
• Timer Funktion (nur P24)
• Zeitsignalausgange
• Pegel -PID
• Analogausgang (P48/P96)
• Programm Ende Ausgang
• Programm Link Funktion
• Heiz-/Kühl-Regler (P48/P96)
• Digitale Eingänge/Ausgänge

Bedienungsfreundliche Temperatur Programm Regler

Temperatur Programm ReglerTemperatur Programm Regler

W48 x H48  D100 W48 x H96  D100 W96 x H96  D100

M: Relais
V: SSR - Relais
R: Strom
E: lineare Spannung
G: Triac trigger
D: Open collector
T: Triac

Codierung der Ausgänge

Haupt Merkmale

Hauptanwendungen

Eingang
Abtastrate

Genauigkeit
Regelung

Ausgang

0,5 sek
±(0,3% vom Messbereich + 1 digit)

Thermoelement, Wid.Therm

T

Druc

8

PF900/901 16 stappen

Programmregler für verschiedene Prozesse

W96 x H96  D100

16 programma's

Hauptanwendungen

• Neuer Regelalgorithmus; RSS (Ramp Soak Stabilizer)
• Grosser Speicher, 1024 Segmente

• Hochintensives Display
• Verschiedene digitale Ein- und Ausgänge
• Kommunikation
• USB-Loader (einfache Konfiguration)

Gradient Anzeige

Vielseitiges Display

Prozess- und Temperaturprogrammregler 
mit hoher Genauigkeit

Programmregler, der einen Prozess regelt, bei dem 
sich der Sollwert im Lauf der Zeit ändert.

Haupt Merkmale

• 8 PID-Gruppen. Jeder von ihnen speichert die PID-Einstell-
   ungen, Ereignissen, Wartezeit, Zeitsignal usw.

Restzeitanzeige des Programms / 
der Segmente

(Einheit: Stunde: Min / Min: Sek)

Zeitsignal / 
Digitale Ausgangslampen

Anzeige des laufenden 
Patterns / Segments

Bargraph-Anzeige des Programm 
Patterns/ Ausgangs

 

RS-232C/422A/485
(RKC/ANSI Protokoll)

0,1 Sek.

Brilliant PID Regelung

M, V, R, G, E

Messeingang

Abtastrate
Genauigkeit
Regel-
algorithmus

Regelausgang
Schnittstelle

±(0,1% des Messbereichs)

Thermoelement, Pt100,
DC Spannung / Strom

* Heiz- / Kühlsteuerung optional
   Ventilpositionsregerung
  (3-Punkt-Steuerung) optional

Programmregelung für Temperatur und Druck
Textilfärben, Autoklaven etc.



Anzeiger / Schreiber
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AG500

SBR-EW180 SBR-EW100

Digitaler Anzeiger
mit Alarmfunktion

Digitaler Anzeiger
mit Alarmfunktion

0,25 Sek

Relais (Max. 6)
DC-Spannung/Strom
RS-485/422A
(Protokoll:RKC Standard/
 Modbus)

0,5 Sek

Relais (Max. 4)
DC Strom
RS-485
(RKC/ANSI)

Eingang
Meetfrequentie

Schreibmethode

Thermokoppel, PT100, DC mV/V/mA

0,125 Sek. für Linie Schreiber  
10 Sek für 10/24 puntschreiber (EW180)

 2,5 Sek. für EW100 

W96 x H48 x D100 W96 x H48 x  D100

W288 x H288 x  D220 W144 x H144 x  D220

• Grosses LED-Display
• Digitale Ausgängen
• Analoger Ausgang
• 

Haupt Merkmale Haupt Merkmale

Haupt Merkmale

Eingang

Abtastrate
Gnauigkeit

Schnittstelle

Digitaler Ausgang
Analoger Ausgang

Eingang

Abtastrate

Genauigkeit

Schnittstelle

Digitale Ausgängen
Analoge Ausgang

Thermoelement, Pt100
DC-Spannung/Strom Thermoelement, Pt100

DC Spannung/Strom

±(0,3% vom gelesenen
Wert ±1 Digit)

A
Uitlezing + Alarm

Grau
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Verschiedne Funktionen 
und einfach zu lesen 

• Digitale Ausgänge (Max. 6)
Schnittstelle (Optional)
Mit eingebauten Strom-
versorgung  (12 / 24Vdc) 
für Sensor (optional)
Anzeiger mit 0,01 Auflösung 
  (Pt100 Eingang)
Grosses LED Display
Verschiedene Ausgängen 
  und Eingängen
Kurze Tiefe 60mm

•
•

•

•
•

•

±(0,1% vom gelesene Wert
1 Digit)

PapierschreiverPapierlos Schreiber

VGR-B100

Touchscreen-Bedienung

Flexible Eingänge
Vielseitige Funktion für das Datenmanagement
Echtzeit-Trenddiagramm
Parameter laden Funktion

•
•

•
•
•
•

AE500

Ethernet-Verbindung•

Weiss

Schnittstelle

Schneller Start der Registrierung durch Drücken 
der REC-Taste

Universaleingang
Grosses VFD-Display
  101 x 16 (SBR-EW100)
  181 x 16 (SBR-EW180)
Einfach zu bedienende interaktive 
Navigation der Einstellungen
Sie können den historischen Trend 
während der Registrierung anzeigen
Interne Beleuchtung (weiße LED mit hoher 
Intensität)
RS-422A / 485 Schnittstellen (Optional)

• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

Linie: 1-4
Punkt: 6 bei EW100
6/12/18/24 bei EW180



Ausgangs Geräte

THV-1/10 20A
30A
45A

60A
80A

100A

100 bis 240V AC

20A
30A
40A

70A

150A
200A

THV-40

SSJ SSN

Serie

serie serie

Serie

 
 
 

 

• 

•
•

Haupt Merkmale

Haupt Merkmale

Solid State Relais
 

SSNP
Phasensteuerungstyp

SSNZ
Nulldurchgangstyp

25A
15A

45A

15A25A
15A

60A
80A
100A

15A
25A

THV-A1
Serie

Hochwertige einphasige Thyristoreinheit

 •
•
•

•

•
•
•

•
•
•

•

•
•

Digitale einphasige Thyristoreinheit
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Thyristorsteller

Digitale anpassbare einphasige 
Thyristoreinheit mit schneller Reaktionszeit

• Digitale Anzeige
• Für schnelle Prozesse
• Phasenausrichtung und   
  Nulldurchgangssteuerung
• Farbverlauf einstellbar
• Soft-Start / Soft-down

• Stromlimiter
• Heizungsalarm
• Ausgangslimiter
• Proportionale Steuerspannung 
  oder Leistungssteuerung mit 
  Phasensteuerung

THV-40 ist ein kompaktes einphasiges Gerät
Thyristoreinheit für hohe Spannungsbelastung 
ausgelegt (380 bis 480 VAC).
Schaltstrom: 20 A bis 200A.
Breite für 20A, 30A und 45A Typen: 68 mm.

Digitale Steuermethode
Digitale  Anzeige / Einstellung
Geeignet für schnellen Temperaturanstieg 
Phasensteuerung / Nulldurchgangs-
steuerung
Rampeneinstellung
Manuelle Steuerung
Schnittstelle RS-422A / 485

Memory Area
Softstart / Softstop
Stromlimiter
(Strombegrenzung)
Heizungsbruchalarm (HBA)
für nichtlineare Lasten
Thyristorfehleralarm
Überstromalarm

Platzsparende, einphasige 
Thyristoreinheit

THW-A 20A
30A
45A

60A
80A

100A

200 bis 240V AC
400 bis 440V AC

Digital gesteuerte
dreiphasige  Thyristoreinheit 

Serie

G
RoHS compliant

Haupt Merkmale
• Digital gesteuert
• Digitale Anzeige / Einstellung
• Für schnelle Prozesse
• Phasenwinkel und Nulldurchgang
• Konstantstromregelung 
• Konstante Leistungsregelung 
• Konstantspannungsregelung 

• Steigungseinstellung
• Soft-start / Soft-down
• Stromlimiter
• Heizungsalarm
• Ausgangsbegrenzer / Ausgangsbias
• Eingangsspannung / Leistung / 
  Phasenwinkelproportionalsteuerung

•
•
•
•

•
•

•

20A
30A
45A

60A
80A

100A
150A 200A

100 bis 240V AC



SPS-Kommunikation Converter

Verschiedene Veldbussen

Zubehör

（混在した機種の接続はできません）

COM-JERS-485
（MODBUS）

RS-485

Programmierfreie
Verbindung

シリーズん

Mitsubishi Electric
MELSEC Serie

FX3UC-32MT-LT

OK

ESC

RUN

STOP

POWER
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

POWER
－

＋

FX3UC-32EYT

FX3UC-16EX

MITSUBISHI

生産数モニタ目標数 10000個生産数
1628個残数
8372個PLC

COM-JHCOM-JC
CC-Link omvormer DeviceNet Converter

COM-JG
Profibus Converter

RS-485（MODBUS）

0

MECHATROLINK Convertermodul

R

RS-485（MODBUS）

SRZ
FB Serie 

RS-485（MODBUS）RS-485 (MODBUS)

Ethernet

COM-JL

Temperatur- und Prozessregler

Ethernet TCP/IP
Modbus

Ethernet TCP/IP

EtherNet/IP

EtherNet/IP Master

EtherNet/IP

MPa
m3/h

MPa
m3/h

Modulregler

COM-ML-3
通信変換器 SRZ

ernet TCP/IP
bus

EtherCAT MasterCOMM MLL 3 E

Modulregler

MPa
m3/h

°C MPa
m3/h

EtherCAT 

MODBUS/TCP

Ethernet/IP Kommunication
Converter

MMMMMMMMMMMMM

aster

Temperaturregler

COM-ML-3

COM-JL

COM-ML-2

PLC Kommunikation 
Converter

SRZ
FB Serie 

SRZ
SRZ
FB serie 

COM-MY

PLC Kommunikation Converter

FB Serie 

RB 
Serie 

RS-485 (MODBUS)RS-485 (MODBUS)

Kommunication
Converter

Kommunication
Converter

EtherCAT Conveter SRZ

RS-485 (MODBUS)

SRZ
COM-ML-2

Ethernet Converter

omvormer

COM-ML-3

°C

°C

Modbus

°C

Twee of meer modellen kunnen niet worden gemengd.
Converters für FA-M3 (Yokogawa) und SYSMAC (OMRON) sind auch verfügbar.

Heizungsbruchalarm

HBA-21/22/T20/T30
HBA-T120P
HBA-T130P (Für dreiphasige Schaltung)

(Für einphasige Schaltung)

HBA-T120P/T130PHBA-21/22/T20/T30

　

•

•

•

•
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Heizungsbruch eines Heizelements kann in einem System mit 
2 oder 3 Heizelementen erkannt werden.
Die Fluktuation wegen der Variation der Versorgungsspannung 
kann unterdrückt werden, um eine falsche Erkennung zu 
vermeiden.
Die HBA-T-Serie kann im Heizkreis verwendet werden, in dem 
eine kompakte einphasige Thyristoreinheit verwendet wird.
HBA-T120P / 130P verfügen über eine digitale Steuerung mit 
eingebauter CPU für automatische Einstellung und gute 
Reproduzierbarkeit.



T-101/T-111 (L-förmig)

T-30/35

T-90

T-30S/T-35S

T-101S/T-111S (L-förmig)

T-30N/T-35N

T-101N/T-111N (L-förmig)

T-30/T-35

R-90

R-90S

R-101/R-111 (L-förmig)

R-30/35

R-101/R-111S

R-30S/35S

T-102

T-220

T-221

T-230

T-240

T-250

T-260

ST-55/56

ST-50

ST-100

T-270Z

T-200/T-210 (L-förmig)

(Element Durchmesser: 0.076 bis 0.32mm)

RHT-E1 RHT-R100 Serie

Temperatur Sensoren
Wir produzieren verschiedene Typen und Größen von Sensoren.
Die unten gezeigten Sensoren sind nur ein kleiner T
Sensor Programms. Kontaktieren Sie uns, um Ihnen einen fü
Anwendung passenden Sensor anbieten zu können.

 Serie

• Hat einen zuverlässigen Feuchte Sensor auf Polymer Basis.
  Feuchte-Messungen über eine größere Entfernung möglich
• Komplett austauschbare Sensormodule vereinfachen die Wartung.

Temperatur-/Feuchte Wandler mit eingebautem Sensor.
Temperatur-/Feuchte W
mit eingebautem Sensor

Allgemeine Anwendungen

Mantel Elemente

Edelmetall Elemente

Nicrobell  Mantel Elemente

Widerstandsthermometer Allgemein

Mantel Widerstandsthermometer

Sensoren mit Bajonett Verschluss

Sensoren mit Bajonett Verschluss

Einschraub Thermometer

Oberflächen Thermometer
Mit Befestigungsloch

Rohr Thermometer

Oberflächen Messungen

Berühr
Sensor

Typen und Abbildungen Beschreibung Typen und Abbildungen Beschreibung

Messpunkt

SensorenSensoren

Schmelztemperatur Sensor

Temperatur- / Feuchte - Sensoren

Oberflächen Messungen

Haupt Merkmale
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Standard Temperatur 
Sensoren.
Andere Typen, Größen, 
und Montagemöglichkeiten 
auf Anfrage.

Edelmetall Fühler für 
höhere Temperaturen.

Sehr dünne Ausführung 
lieferbar. Schnelle 
Ansprechzeiten, gut 
geeignet bei Sötßen und 
Vibrationen, biegbar.

Gut geeignet für rauhe 
Anwendung, hitzebestndig, 
gut geeignet bei Stößen 
und Vibrationen, biegbar.

Widerstandsthermometer 
werden für stabile und 
genaue Messungen 
verwendet.  Anders als bei 
Thermoelementen ist ein 
Einsatz bei hohen 
Temperaturen nicht möglich.
Mantel Widerstands 
Thermometer sind gut 
geeignet bei Sötßen und 
Vibrationen, biegbar.

Die Sensorspitze ist über 
die Montageklammer direkt 
mit dem Messobjekt 
verbunden. Geeignet für 
Messungen in Schmelzen.

Die Eintauchtiefe kann 
direkt mit dem Bajonett 
Verschluss eingestellt 
werden.

An der Sensorspitze ist ein 
M6/M8 Gewinde mit Mutter.  
Der Sensor wird direkt in 
das Messobjekt 
eingeschraubt.

Für kleine Messobjekte. 
Wird direkt über das Loch 
an der Fuhlerspitze an das 
Messobjekt geschraubt.

Geeignet für Oberflachen-
temperaturen an Rohren 
und Rohrstutzen.

Für Schmelztemperatur-
messungen an Extrudern. 
Der T-270Z hat eine 
spezielle Konstruktion um 
Fehler durch thermische 
Sörtungen und ahnliches 
zu eliminieren.

Für Oberflächen Temperatur 
Messungen. Die 
Fuhlerspitze ist selbstkle-
bend und wird auf das 
Messobjekt geklebt.
Dunnes Thermoelement  
für kleine Objekte und 
Oberflachenmessungen.

Für berührungslose 
Messungen an bewegten 
Teilen wie Walzen und 
Platten.



LE100

LE100

CZ-200P

HA930/430 PCT-300

Produkte zur Erfassung des Schmelzdrucks

Genaue Pegelregelung bei chemischen Produkten
Geeignet für die Halbleiter Industrie.

Messbereich
Abtastrate
Reproduzierbarkeit
Digital Ausgang
Analog Ausgang
Digitale 
Schnittstelle

0-1000mm (bei Gravität=1)
0.2 sek
0.3% vom Messbereich
max.8 (open collector)
1 (0-2.5V DC)
RS-485

• Max. 8 Pegel Alarm Ausgänge.
• Kompaktes Gehause ( 48x48mm)
• Einstellung für Nullpunkt/Spanne.
• Kann auch für Druck Regelung eingesetzt werden.

PFA Rohr

N2 Gas

Chemie Pegel Regler

Pegel Sensoren

Druck Sensoren

Starre Rohr Ausführung
Schmelzdruck Sensor

Schmelzdruck
Digital Regler

Schmelzdruck
Ausgangs Wandler

• Eingebautes Thermoelement
• Verschiedene Ge
  Ausführungen
   (UNF, PF und M14/16)

Die HA930/430 Regler - Serie sind 
ideal zum Regeln des Schmelzdrucks 
und haben einen direkten 
Schmelzdruck Sensor Eingang.

Der PCT-300 wandelt das Signal 
vom CZ-200P in ein Analog 
Signal um.

• 0.025 sec (40Hz) Abtastrate
• Hochauflösende PID Eingabe
• Max. 2 Regelkreise 
  (Temperatur- und Druck Regler)
•  7 Ereignis Eingänge und 5 Ausgänge

• bis zu 4 Analog Ausgänge 
•  Linearisierungsfunktion

W48 x H48  D100

SensorSensoren

Haupt Merkmale

Haupt Merkmale Haupt Merkmale

Haupt Merkmale

Hauptanwendungen
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REX-PG500
Digitaler Anzeiger für Schmelzdruck

 
 
 
 
 

Haupt Merkmale

Der REX-PG500 ist ein Druckanzeiger 
für den CZ-200P.

• Grosse und klare LED-Anzeige
• 0,1 Sek. Abtastrate
• Digitale Ausgänge (Max.4)
• Schnittstelle
• Analoger Ausgang



LTM-100DP-350

Max. 400°C

Max. 600°C

Max. 300°C

JB-15-3C
JB-15-6C

138
115

ø22

50 68 60

63Max.500

ø1.6 or ø3.2

Max. 650°C Max. 700°C

Max. 300°C

JB-16-3C
JB-16-6C

ST-23-3C

ST-32-3C

ST-50

6.7

107

DP-350/500

13812 100

Max. 800°C Max. 1000°CST-29-3C
ST-29-6C

ST-29H-3C
ST-29H-6C

46027 125

202

48

53

Max. 300°CST-41-3C

ST-41-6C

Max. 300°CST-100

Infrarot Thermometer

• Laserzieleinrichtung.
• kurze Reaktionszeit.
• Messwert Speicher.
• Automatische Abschaltung
• Emissionsfaktor einstellbar
• IP67

Für DP-700 und DP-350
• Höchstwert Speicher
• 1/0.1°C [°F] Auflösung umschaltbar
• Batterie Alarm
Für DP-700
• Datenspeicher
• Durch Anschlißen des DP-700B
   an einen USB.

Messbereich
Abtastrate
Genauigkeit

DP-700          DP-350
Thermoel., Wd.therm
0.5 sek
±(0.1%+1digit)

Thermoel.
0.6 sek
±(0.2%+1digit)

Messbereich
Entfernung
Genauigkeit
Ansprechzeit
Emissionsfaktor
Schutzart
Sicherheits- Standards

-40 to +300 °C 
500mm(ø45) to 1000mm(ø90)
±(1% + 1digit) vom Messbereich
1 sek (bei 90%)
0.80 to 1.00 (einstellbar)
IP67
PS/C und CE

element

element

element

element

element

element

element

element

element

Oberflächen Temperatur

Flüssige und zähflüssige Materialie

Spezialfühler

Luft

Kleine Teile

se
lb

st
kle

be
nd

Zuleitung

Zur Messung an bewegten Teilen

Zur berührungslosen 
Messung an bewegten Teilen

Sensoren für DP-700/350 Wir fertigen eine Vielzahl von Fühlern
Fordern Sie das Datenblatt Sensoren an.

Hand
Thermometer

Hand
Thermometer

Hand ThermometerHand Thermometer
W52 x H145  D25 W60 x H12  D30

ø14

ø12
ø20

ø20

ø29

ø2

ø10 ø20

ø1.6 ø3.2

ø20

ø20

Haupt Merkmale
Haupt Merkmale
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DP-700
W57 x H152  D46

ST-23-6C

ST-32-6C

(Für DP-700)

(Für DP-350)

(Für DP-350)

(Für DP-700)

(Für DP-350)

(Für DP-700)

(Für DP-350)

(Für DP-700)

(Für DP-350)

(Für DP-700)

(Für DP-350)

(Für DP-700)

(Für DP-350)

(Für DP-700)

ST-230
ST-230L

mit einem neigbaren Kopf

Max. 300°

Luc ht
ST-51
ST-51S
ST-51B

Hergestellt aus Polyimidharz

ST-51  : 
Max.300°C

ST-51S: 
Max.-40 bis 300°C



RAP

Kunststoff

W
iss

enschaft •  Medizin

Le
be

nsmittel •  Süßwaren 

HA930/430

CZ-200P

Halbleiter

RB100

SRV

F6 F7

SRX

F6 F7

SRV

SRV

SRV

F6 F7

CH1 200
CH2 200

F6 F7

F6 F7

MAPMAN

MAPMAN

MAPMAN

REX-P300

REX-P48/96

LTM-100

DP-350RB100

RB400

F6 F7

SR Mini HG

THV

HA900/400

SRX

F6 F7

SR Mini HG

REX-F9000

N2

COM-E
RB series

PV

AT OUT1OUT2ALM1ALM2

SV

600
600

CB700

SET R/S

R

PV

AT OUT1OUT2ALM1ALM2

SV

600
600

CB700

SET R/S

R

PV

AT OUT1OUT2ALM1ALM2

SV

600
600

CB700

SET R/S

R

PV

AT OUT1OUT2ALM1ALM2

SV 600

CB700

SET R/S

R

LE100
20.0100.0

100.0

SA200

SA200

REX-P24

FB400/900
PV

AT OUT1 OUT2 ALM1 ALM2

SV
700

700
CB700

SET R/S
R

PV

AT OUT1 OUT2 ALM1 ALM2

SV
700

700
CB700

SET R/S
R

500 500

CB700

SET
R/SR

SA200

FB400/900 MA900

MAPMAN

COM-E

RB Serie

MAPMAN

Halbleiter

Umwelt

Lebensmittel Industrie

Kunstoffindustrie

Temperatur

Wd.Therm.
(4-Draht)

PUFF

Ausgängs
Gerat

Schrittmotoren
Stabil bis zu 1/1000 Auflösung und Netzspannungskontrolle

Schnelle Prozess Anwendungen in Kammern
Lampen Heizungs- Anwendungen. 

RAP

Lampen
Heizung

Sensor
Eingang

Anschlussdrähte Kontaktier- Maschinen Nass Stationen
Große Öfen für PDP/LCD

Umweltsimulatoren
(Programmregelung der Temperatur/Feuchtigkeit) Autoklaven und Klimaschränke

(Programmregelung)
Inkubatoren

Temper
an Lebensmitteln

Öfen und Frittierer

Einfrier- und Auftaugeräte

Verpackungs- und Verschließ-Maschinen

Injektions Maschinen

Extruder

Automatisierung von Extruder Linien
* Automatisierung mit vorhandenen PLC Geraten.
* Anpassung des vorhandenen Regel Systems.

PLC

HMI

Rückführung zu Regler um den Ausgangsdruck zu halten.

Inverter

Druck Regler

Schmelzdruck Aufnehmer
Heizungs-/Kühlungs- Regler

Arbeits Monitor

PLC

Programmierlose V
PLCs anderer Hersteller.

Temperature 
monitor HMI

sensor

Kanal1: Temperatur
Kanal2: Kern Temperatur

PLC

HMI

Protokoll fÜr PLC

Programmregelung
Übertemperaturschutz

berührend

berührungslos

Temperatur 
Regler

Platz sparender Temperatur Regler (SA200)
Platz sparender Programm Regler (P24)

Schreiber

Analog Ausgang

Programm
Temperatur

Verwaltung
Digital E/A

Verwaltung

Temperatur

Feuchte

HMI

Modbus

Programmkurv
Speicher

Temperatur

Level

PLC

Digitale Ausgänge (8)

Temperatur Daten Management durch PLC ü
programmierlose Verbindung.

Verbindung über Modbus Protokoll
Daten Management über Analog Signal

Temperatur

HMI

HMI

Platzsparende Regler für ü
open-board Reglern
Systemverwaltung Über eine allgemeine HMI

Temperatur

Abtastrate: 0.025s (25ms)

AnwendungenAnwendungen

Programm

Temperatur 
Regler

Temperatur Regler

Temperatur 
Regler

Temperatur 
Regler

Protokoll für PLC

Temperatur Regler
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CDCE14D Gedruckt in Japan: FEB.2018. OBB8H(P)   Alle Rechte vorbehalten.

Ihr nächster Ansprechpartner:

FÜr weitere Informationen und Produktbeschreibungen wenden Sie sich bitte an:

(RIKA KOGYO CO.,LTD)

Warnung

Änderungen vorbehalten.

•  Vor Inbetriebnahme des Gerätes lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung. 
•  Dieses Produkt ist für den Einsatz in industriellen Geräten, Test- und Messausrüstungen. Es ist nicht fÜ
   Bereich geeignet.
•  Sollte die Möglichkeit eines Unfalles durch ein fehlerhaftes Produkte oder andere unvorhersehbare Ereignisse bestehen, so mü
  entsprechende unabhängige Maßnahmen getroffen werden, um dies zu verhindern.

Email : info@rkcinst.co.jp
www.rkcinst.com

www.cascade.net

 Tel  : +31 (0)180 463870 
 Email: info@cascade.net

CasCade A utomation Systems B.V.

Tinstraat 37~39
2984 AN Ridderkerk
The Netherlands

RKC INSTRUMENT INC.

Hauptbüro
Tokio, Japan

Ibaraki-Fabrik

www.cascade-rkc.com

Alt-Heerdt 104, 
D-40549 Düsseldorf
Deutschland
T: +49(0)211-93 670244 
E-mail: rkc@cascade.net  
www.cascade-rkc.com


